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Prüfung Luftdurchlässigkeit Fenster‐Wand‐Anschluss

Anbringung Folie Anschluss MLM Messung
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Prüfung Luftdurchlässigkeit Mauerwerk / ‐fugen
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Prüfung Luftdurchlässigkeit Bauteilfuge
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Prüfung Luftdurchlässigkeit Boden‐Wand‐Anschluss
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Prüfung von Prüfobjekten im Labor
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Messung von Einzelleckagen auf dem Prüfstand
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Prüfstand für Prüfung mit Micro Leakage Meter (MLM)

ÖffÖffnung, zum 
Einsetzen 
verschiedener 
PrüfobjektePrüfobjekte
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Anschluss MLM‐Schlauch

ÖffÖffnung zum 
Anschluss 
MLM Schlauch
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Micro Leakage Meter mit 4 Messblenden „Disks“
Langer 4 Disks mit 
Schlauch für 
Verbindung 
MLM mit 
P üfb

Micro Leakage
Meter (MLM)

unterschiedlichen 
Messbereichen

Prüfbox
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Druckmessgerät DG‐1000 und DuctBlaster Gebläse (MiniFan)
Hilfsgebläse (MiniFan DuctBlaster B) DG‐1000 zur 
zum Erzeugen eines VolumenstromsMessung der 

Druckdifferenz in 
der Prüfbox und für 
di M ddie Messung des 
Volumenstroms

BlowerDoor GmbH • MessSysteme für Luftdichtheit • Zum Energie‐ und Umweltzentrum 1 • D‐31832 Springe‐Eldagsen • Telefon +49(0)5044 / 975‐40 • Telefax +49(0)5044 / 975‐44 • info@blowerdoor.de • www.blowerdoor.de

2018 © BlowerDoor GmbH



Software TECLOG 4 zur Messwertaufnahme

Anwender setzt Messperioden
Druckdifferenz 
Prüfbox

Anwender setzt Messperioden

VolumenstromVolumenstrom 
durch MLM 
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Software TECLOG 4 zur Auswertung
Leckagestrom bei 4, 10, 25, 50, 75, 

Leckagekurve
100, 200 und 300 Pa

Tabelle mit 
Messwerten
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